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(ریال)قیمت ولتاژ دمای قابل تحملساختار کابل/ شرح کالا سطح مقطعکد کالا

1330782x1/5
 بدون نوار میکاهالوژن فریکابل اعلام حریق شیلددار 

روکش هالوژن فری/ شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPEعایق / هادی مسی

C u / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

450,000 ولت300/500درجه سانتی گراد+ 90 

2670262x1/5
با نوار میکاکابل ضد حریق شیلددار هالوژن فری 

روکش هالوژن فری/ نوار میکا / شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPEعایق / هادی مسی

C u / MG T  / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

725,000 ولت600/1000درجه سانتی گراد+ 750 

3330512x2/5
 بدون نوار میکاهالوژن فریکابل اعلام حریق شیلددار 

روکش هالوژن فری/ شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPEعایق / هادی مسی

C u / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

650,000 ولت300/500درجه سانتی گراد+ 90 

4670872x2/5
با نوار میکاکابل ضد حریق شیلددار هالوژن فری 

روکش هالوژن فری/ نوار میکا / شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPE عایق/ هادی مسی

C u / MG T  / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

932,000 ولت600/1000درجه سانتی گراد+ 750 

5330523x1/5
 بدون نوار میکاهالوژن فریکابل اعلام حریق شیلددار 

روکش هالوژن فری/ شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPEعایق / هادی مسی

C u / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

619,000 ولت300/500درجه سانتی گراد+ 90 

6670583x1/5
با نوار میکاکابل ضد حریق شیلددار هالوژن فری 

روکش هالوژن فری/ نوار میکا / شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPEعایق / هادی مسی

C u / MG T  / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

912,500 ولت600/1000درجه سانتی گراد+ 750 

7600233x2/5
 بدون نوار میکاهالوژن فریکابل اعلام حریق شیلددار 

روکش هالوژن فری/ شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPEعایق / هادی مسی

C u / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

875,000 ولت300/500درجه سانتی گراد+ 90 

8670943x2/5
با نوار میکاکابل ضد حریق شیلددار هالوژن فری 

روکش هالوژن فری/ نوار میکا / شیلد مسی بافته شده / فویل آلومینیومی  / XLPEعایق / هادی مسی

C u / MG T  / XLPE  / AL-Pet / C WB  / LS HF

1,169,000 ولت600/1000درجه سانتی گراد+ 750 

9330892x1/5
کابل برق مقاوم در برابر حریق سیلیکون رابر

روکش سیلیکون رابر/ شیلد مسی بافته شده / لفاف آلومینیوم / عایق سیلیکون رابر / هادی مسی

TiC u / S R (HTV ) / AL-foil / TC WB  / S R (HTV )

438,000 ولت300/500درجه سانتی گراد+ 200

11لاله زار جنوبی، کوچه شاهچراغی، پاساژ تجارت، پلاک :   آدرس

لیست قیمت کابل اعلام حریق خراسان افشارنژاد

کابل های اعلام حریق و ضد حریق شیلددار

https://barghsan.com

برق سان تجارت پایدار

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشارنژاد

021-34267000:                                                                       تلفن تماس
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